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Весы крановые К ВИД(Ж)А "Металл 1" 

Фото Список товаров 

Весы К 1000 ВИДА "Металл 1" 
Весы электронные крановые. Мах=1000кг; Min=10кг; e=d=500г. Корпус из 
алюминиевого сплава, вращение крюка и верхнего кронштейна на 360 градусов. 
Индикация светодиодная (LED), управление с передней панели и с пульта 
дистанционного управления по инфракрасной связи. Функции: Тара (до 50% 
Мах), звуковой сигнал о стабилизации груза, технологический режим 
повышенной точности измерения (d=200г). Диапазон рабочих температур от -10 
до +40 градусов Цельсия. Питание: аккумулятор 6В/3,2Ач, сетевой адаптер 
220В/6В600мА. Габариты весов (см): 44х20х13. 

Весы К 1000 ВИЖА "Металл 1" 
Весы электронные крановые. Мах=1000кг; Min=10кг; e=d=500г. Корпус из 
алюминиевого сплава, вращение крюка и верхнего кронштейна на 360 градусов. 
Индикация ЖКИ (LCD), управление с передней панели и с пульта 
дистанционного управления по инфракрасной связи. Функции: Тара (до 50% 
Мах), звуковой сигнал о стабилизации груза, технологический режим 
повышенной точности измерения (d=200г). Диапазон рабочих температур от -10 
до +40 градусов Цельсия. Питание: аккумулятор 6В/3,2Ач, сетевой адаптер 
220В/6В600мА. Габариты весов (см): 44х20х13. 

Весы К 1500 ВИДА "Металл 1" 
Весы электронные крановые. Мах=1500кг; Min=10кг; e=d=500г. Корпус из 
алюминиевого сплава, вращение крюка и верхнего кронштейна на 360 градусов. 
Индикация светодиодная (LED), управление с передней панели и с пульта 
дистанционного управления по инфракрасной связи. Функции: Тара (до 50% 
Мах), звуковой сигнал о стабилизации груза, технологический режим 
повышенной точности измерения (d=200г). Диапазон рабочих температур от -10 
до +40 градусов Цельсия. Питание: аккумулятор 6В/3,2Ач, сетевой адаптер 
220В/6В600мА. Габариты весов (см): 44х20х13. 

Весы К 1500 ВИЖА "Металл 1" 
Весы электронные крановые. Мах=1500кг; Min=10кг; e=d=500г. Корпус из 
алюминиевого сплава, вращение крюка и верхнего кронштейна на 360 градусов. 
Индикация ЖКИ (LCD), управление с передней панели и с пульта 
дистанционного управления по инфракрасной связи. Функции: Тара (до 50% 
Мах), звуковой сигнал о стабилизации груза, технологический режим 
повышенной точности измерения (d=200г). Диапазон рабочих температур от -10 
до +40 градусов Цельсия. Питание: аккумулятор 6В/3,2Ач, сетевой адаптер 
220В/6В800мА. Габариты весов (см): 44х20х13. 



Весы К 2000 ВИДА "Металл 1" 
Весы электронные крановые. Мах=2000кг; Min=20кг; e=d=1000г. Корпус из 
алюминиевого сплава, вращение крюка и верхнего кронштейна на 360 градусов. 
Индикация светодиодная (LED), управление с передней панели и с пульта 
дистанционного управления по инфракрасной связи. Функции: Тара (до 50% 
Мах), звуковой сигнал о стабилизации груза, технологический режим 
повышенной точности измерения (d=500г). Диапазон рабочих температур от -10 
до +40 градусов Цельсия. Питание: аккумулятор 6В/3,2Ач, сетевой адаптер 
220В/6В600мА. Габариты весов (см): 44х20х13. 

Весы К 2000 ВИЖА "Металл 1" 
Весы электронные крановые. Мах=2000кг; Min=20кг; e=d=1000г. Корпус из 
алюминиевого сплава, вращение крюка и верхнего кронштейна на 360 градусов. 
Индикация ЖКИ (LCD), управление с передней панели и с пульта 
дистанционного управления по инфракрасной связи. Функции: Тара (до 50% 
Мах), звуковой сигнал о стабилизации груза, технологический режим 
повышенной точности измерения (d=500г). Диапазон рабочих температур от -10 
до +40 градусов Цельсия. Питание: аккумулятор 6В/3,2Ач, сетевой адаптер 
220В/6В600мА. Габариты весов (см): 44х20х13. 

Весы К 500 ВИДА "Металл 1" 
Весы электронные крановые. Мах=500кг; Min=4кг; e=d=200г. Корпус из 
алюминиевого сплава, вращение крюка и верхнего кронштейна на 360 градусов. 
Индикация светодиодная (LED), управление с передней панели и с пульта 
дистанционного управления по инфракрасной связи. Функции: Тара (до 50% 
Мах), звуковой сигнал о стабилизации груза, технологический режим 
повышенной точности измерения (d=100г). Диапазон рабочих температур от -10 
до +40 градусов Цельсия. Питание: аккумулятор 6В/3,2Ач, сетевой адаптер 
220В/6В600мА. Габариты весов (см): 44х20х13. 

Весы К 500 ВИЖА "Металл 1" 
Весы электронные крановые. Мах=500кг; Min=4кг; e=d=200г. Корпус из 
алюминиевого сплава, вращение крюка и верхнего кронштейна на 360 градусов. 
Индикация ЖКИ (LCD), управление с передней панели и с пульта 
дистанционного управления по инфракрасной связи. Функции: Тара (до 50% 
Мах), звуковой сигнал о стабилизации груза, технологический режим 
повышенной точности измерения (d=100г). Диапазон рабочих температур от -10 
до +40 градусов Цельсия. Питание: аккумулятор 6В/3,2Ач, сетевой адаптер 
220В/6В600мА. Габариты весов (см): 44х20х13. 
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