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Весы для взвешивания животных 

Назначение: взвешивание живого скота на сельскохозяйственных и мясоперерабатывающих 
предприятиях.  

 Наличие ограждения по периметру платформы

 Режим взвешивания животных, обеспечивающий стабильность показаний при нестабильной
нагрузке

 Весовой терминал с ярким светодиодным индикатором

 Счетный режим, суммирование веса.

Линейка весов для взвешивания скота "Живой вес" размерами 2000 х 
1000мм или 2000 х 1200мм. 

RS-232, взвешивание, сумма, счет, %, ВЕС ЖИВОТНЫХ, дозирование 

МП 600 ВЕД(Ж)А Ф-1 (дискрета 100/200; 2000х1000 или 2000х1200) Живой вес С12 

МП 1000 ВЕД(Ж)А Ф-1 (дискрета 200/500; 2000х1000 или 2000х1200) Живой вес С12 

МП 2000 ВЕД(Ж)А Ф-1 (дискрета 500/1000; 2000х1000 или 2000х1200) Живой вес С12 

МП 600 ВЕД(Ж)А Ф-1(дискрета 100/200; 2000х1000 или 2000х1200) Живой вес М12 на колесиках 

МП 1000 ВЕД(Ж)А Ф-1(дискрета 200/500; 2000х1000 или 2000х1200) Живой вес М12 на колесиках 

RS-232, взвешивание, сумма, счет, %, ВЕС ЖИВОТНЫХ, дозирование, индикатор из нержавеющей 
стали IP67 

МП 600 ВЕД(Ж)А Ф-1(дискрета 100/200; 2000х1000 или 2000х1200) Живой вес С12С 

МП 1000 ВЕД(Ж)А Ф-1 (дискрета 200/500; 2000х1000 или 2000х1200) Живой вес С12С 

МП 2000 ВЕД(Ж)А Ф-1 (дискрета 500/1000; 2000х1000 или 2000х1200) Живой вес С12С 

МП 600 ВЕД(Ж)А Ф-1 (дискрета 100/200; 2000х1000 или 2000х1200) Живой вес М12С , на колесиках 

МП 1000 ВЕД(Ж)А Ф-1 (дискрета 200/500; 2000х1000 или 2000х1200) Живой вес М12С , на колесиках 

ОПЦИОНАЛЬНО К СКОТСКИМ ВЕСАМ : 

Пандус 1000 мм 

Пандус 1200 мм 

Стойка для индикатора (терминала) 

Весы для животных электронные платформенные четырехдатчиковые, выпускаются по ГОСТ Р 

53228-2008 (ГОСТ OIML R 76-1-2011), Международным рекомендациям МОЗМ Р 76 (OIML R 76), ТУ 4274-

013-56692889-2012 и внесены в Госреестр средств измерения РФ под № 53638-13.



Технические характеристики: 

Класс точности весов по ГОСТ Р 53228-2008 средний (III) 

Класс точности весов по МОЗМ Р 76 (OIML R 76) III 

Порог чувствительности, е 1,4 

Диапазон рабочих температур, °С: 

• прибора индикации -10 ... +40

• для грузоприемного устройства со встроенными тензорезисторными датчиками -30...+40

(в диапазоне -30 °С до -10 °С и от +40 °С до +50 °С пределы допустимой погрешности увеличиваются в 2
раза)

Электрическое питание - от сети переменного тока с параметрами:

• напряжение, В 187...242 

• частота, Гц 49...51 

Потребляемая мощность, не более, Вт 10 

Интерфейс RS 232 

Средний срок службы по ГОСТ Р 53228-2008, не менее, лет 10 

Гарантийный срок, мес. 12 

Комплектация весов: 
Весы для животных платформенные (скотовесы), тип МП 
Паспорт 
Руководство по эксплуатации 

Напольные электронные весы для скота находят широкое применение на предприятиях 

животноводческого назначения и в фермерских хозяйствах. Основная специфика таких устройств 

заключается в стабилизации и окончательной фиксации массы скота. 

Особенности оборудования 
Весы изготовлены из качественных материалов, поэтому не подвержены коррозии. Все модели 

оснащены ограждениями и весовым терминалом с ярким LED-дисплеем. Кроме того, оборудование 

имеет счетный режим и возможность суммирования массы. Также большинство весов для взвешивания 

животных оснащено специальными пандусами, которые делают процесс загона скота более удобным. 

Весовое оборудование может использоваться для определения массы как одного, так и нескольких 

животных. Максимальная грузоподъемность при взвешивании составляет 1000 кг или 2000 кг. Отдельные 

модели могут различаться классом точности и дополнительными опциями. 

Архангельск   (8182)63-90-72  
Астана   (7172)727-132  
Астрахань   (8512)99-46-04  
Барнаул   (3852)73-04-60  
Белгород   (4722)40-23-64  
Брянск   (4832)59-03-52  
Владивосток   (423)249-28-31  
Волгоград   (844)278-03-48  
Вологда   (8172)26-41-59  
Воронеж   (473)204-51-73  
Екатеринбург   (343)384-55-89  

Иваново   (4932)77-34-06  
Ижевск   (3412)26-03-58  
Иркутск   (395)279-98-46 
Казань   (843)206-01-48  
Калининград   (4012)72-03-81  
Калуга   (4842)92-23-67  
Кемерово   (3842)65-04-62  
Киров   (8332)68-02-04  
Краснодар   (861)203-40-90  
Красноярск   (391)204-63-61  
Курск   (4712)77-13-04  
Липецк   (4742)52-20-81 

Киргизия  (996)312-96-26-47 

Магнитогорск   (3519)55-03-13  
Москва   (495)268-04-70  
Мурманск   (8152)59-64-93  
Набережные Челны  (8552)20-53-41  
Нижний Новгород  (831)429-08-12  
Новокузнецк  (3843)20-46-81  
Новосибирск   (383)227-86-73  
Омск   (3812)21-46-40  
Орел   (4862)44-53-42  
Оренбург   (3532)37-68-04  
Пенза   (8412)22-31-16 

Казахстан  (772)734-952-31 

Пермь   (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону   (863)308-18-15  
Рязань   (4912)46-61-64  
Самара  (846)206-03-16  
Санкт-Петербург   (812)309-46-40  
Саратов   (845)249-38-78  
Севастополь   (8692)22-31-93  
Симферополь   (3652)67-13-56  
Смоленск   (4812)29-41-54  
Сочи   (862)225-72-31  
Ставрополь   (8652)20-65-13  

Таджикистан  (992)427-82-92-69 

Сургут   (3462)77-98-35  
Тверь   (4822)63-31-35  
Томск   (3822)98-41-53  
Тула   (4872)74-02-29  
Тюмень   (3452)66-21-18  
Ульяновск   (8422)24-23-59  
Уфа   (347)229-48-12  
Хабаровск   (4212)92-98-04  
Челябинск   (351)202-03-61  
Череповец   (8202)49-02-64  
Ярославль   (4852)69-52-93  

http://middle.nt-rt.ru || mdd@nt-rt.ru 


